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Ladeinfrastruktur flir das Auto
Der Ladebordstein

Die Ebero FAB GmbH bietet einen von
Rheinmetall entwickelten intelligenten Lade-
bordstein, der den Ladepunkt ebenerdig im
Bordstein integriert. Die ebenerdigen Lade-
bordsteine sind kontaktlos und einhdndig
bedienbar. Zudem wird die Stolpergefahr durch
Ladekabel minimiert, da der Ladebordstein am
Parkstreifen, direkt am Auto installiert ist. Die
Anmeldung zum Ladevorgang funktioniert
per App, QR-Code oder RFID-Charge-Karte.
Die maximale Ladeleistung pro Ladepunkt
betrdgt 22 kW. Die Maf3e betragen 1.000 mm
Léange und 250 mm Breite, die Tiefe misst 120
bzw. 150 mm. Wahrend der Bordstein aus

Beton besteht, kommt das Elektronikmodul in
Edelstahl und Aluminium. Der Ladebordstein
lasst sich innerhalb weniger Minuten ein- und
ausbauen. Zudem kann das Elektromodul
vollstdndig entnommen und durch ein Aus-
tauschmodul ersetzt werden. Das Ladesystem
funktioniert wetterunabhingig. Dichtungen
und Wasserabldufe an den Ladebuchsen sowie
gekapselte Elektronikkomponenten sorgen
dafiir, dass auch bei starkem Regen zuverlés-
sig geladen werden kann. Sollte sich Wasser
anstauen, wird der Ladevorgang iiber einen
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Wasserstandssensor unterbrochen. Bei Hitze
setzt das System auf das kiihlende Erdreich,
integrierte Temperaturiiberwachung und
gezielten Wirmeaustausch. Bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt wird der Ladebordstein
beheizt. Bei elektrischen Stérungen sorgen ein
integrierter Uberspannungsschutz sowie eine
permanente Schiitzklebe- und PE-Uberwa-
chung fiir Sicherheit.
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